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        Описание оборудования, используемое в коммерческом          

                    предложении, после теплотехнического 

                                и гидравлического расчетов. 

 Оборудование для системы отопления включает в себя следующие элементы: 

1. Труба металлопластиковая "Oventrop"(пр-во Германия). Технические характеристики оборудования 

Следующие: рабочее давление: 10бар при 95 град, 16 бар при 20 град, Труба трехслойная металлопластиковая- 

внутренний слой -модифицированный полиэтилен- алюминиевая труба, сваренная встык- наружный защитный слой 

– модифицированный полиэтилен 

Соединение слоев осуществляется специальным соединительным составом. - одна труба для различных областей 

применения - 100 % кислородонепроницаемость - коррозионная стойкость - долговечность и надежность - высокая 

стабильность формы - гибкость даже при низких температурах - низкий коэффициент теплового расширения - 

небольшой вес - высокая экологичность - пожаробезопасность класса В2 

2. Фитинги, вентили, шаровые краны, пресс соединения " Oventrop" 

Прессовые фитинги выполнены из бронзы, диаметры 40, 50, 63 мм выполнены из латуни, стойкой к 

выщелачиванию цинка, пресс-гильза из нержавеющей стали для металлопластиковой трубы. 

Шаровый кран: Максим. Рабочее давление 16 бар, для холодной воды 20 бар, рабочая температура:от  -10град до 

100град, 

 3.Радиаторы стальные панельные "Stelrad"(пр-во Нидерланды) с нижней подводкой.  Технические характеристики         

оборудования следующие: Рабочее давление 10 бар, давление испытательное 12 бар. Цвет Ral 9016 

 4. Коллектора" Oventrop" (пр-во Германия). Область применения: гребенка из нержавеющей стали для систем           

отопления PN6 c принудительной циркуляцией. Подающая температура до 80 град С Описание: Гребенка 

смонтирована с кранами для заполнения и опорожнения с воздухоспускными и концевыми пробками. 

Присоединение отопительных контуровG 3/4НР под присоединительные наборы со стяжными кольцами “Oventrop” 

 Система напольного отопления включает в себя следующие элементы 

 1.  Труба металлопластиковая "Oventrop"(пр-во Германия). Технические характеристики оборудования                                            

следующие: рабочее давление: 10бар при 95 град, 16 бар при 20 град, Труба трехслойная металлопластиковая - 

внутренний слой -модифицированный полиэтилен- алюминиевая труба, сваренная встык- наружный защитный слой 

– модифицированный полиэтилен.Соединение слоев осуществляется специальным соединительным составом. 

Преимущество системы “Oventrop” - универсальное применение труб и других компонентов системы - 

унифицированная технология монтажа - все изделия от одного поставщика - долговечность и надежность - меньший 

расход материалов на объекте - возможность прокладки трубопроводов в стяжке с использованием пресс-фитингов 

- производство и контроль за качеством сертифицированы согласно ISO 9000 - полная гарантия на трубы и фитинги 

в соответствии с требованиями DVGW и российскими стандартами  

2.Фитинги, вентили, шаровые краны, пресс соединения " Oventrop" Прессовые фитинги выполнены из бронзы,     

диаметры 40, 50, 63 мм выполнены из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, пресс-гильза из нержавеющей 

стали для металлопластиковой трубы. Шаровый кран: Максим. Рабочее давление 16 бар, для холодной воды 20 бар, 

рабочая температура: от - 10град до 100град, 

 3.Коллектора" Oventrop"(пр-во Германия). Область применения: гребенка из нержавеющей стали для систем 

отопления PN6 c принудительной циркуляцией. Подающая температура до 80 град С. 

Описание: Гребенка смонтирована с кранами для заполнения и опорожнения с воздухоспускными и концевыми 

пробками. Присоединение отопительных контуровG 3/4НР под присоединительные наборы со стяжными кольцами 

“Oventrop 

4.Теплоизоляционный материал для устройства контуров тёплых полов. Руллонный мат из пенополистирола, 

максимальная нагрузка 4 кН/м2 

 Система водоснабжения включает в себя следующие элементы: 

 1.Труба металлопластиковая "Oventrop"(пр-во Германия). Технические характеристики оборудования-  

следующие:  рабочее давление: 10бар при 95 град, 16 бар при 20 град, труба трехслойная металлопластиковая- 

внутренний слой -модифицированный полиэтилен- алюминиевая труба, сваренная встык- наружный защитный слой 

– модифицированный полиэтилен. Соединение слоев осуществляется специальным соединительным составом. 



 2.Фитинги, вентили, шаровые краны, пресс соединения " Oventrop" Прессовые фитинги выполнены из бронзы,  

диаметры 40, 50, 63 мм выполнены из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, пресс-гильза из нержавеющей 

стали для металлопластиковой трубы. 

Шаровый кран: Максим. Рабочее давление 16 бар, для холодной воды 20 бар, рабочая температура: от -10град до 

100град, 

3.Ввод воды с картриджным фильтром грубой очистки, предусматривающий возможность подключения станции 

химической очистки воды. 

 Индивидуальный тепловой пункт, на базе котла "WOLF" включает в себя 

 следующие элементы: 

а) Котёл находится в отдельном техническом помещении цокольного этажа. 

б) Мощность котла подобранна исходя из ориентировочной тепловой нагрузки создаваемой системой отопления, 

напольного отопления и горячего водоснабжения (в приоритете к отоплению). 

1.  Атмосферный котел FNG41  работающий на газе, мощностью 41 кВт(Wolf пр-во Германия) Преимущества 

отопительных котлов Wolf серии FunctionLine 

• Котел FNG отличается простотой монтажа и обслуживания. • Эксплуатируется при пониженном давлении газа. • 

Газовая горелка из жаропрочной нержавеющей стали является гарантом длительного срока службы. • Камера сгорания 

омывается водой для снижения теплопотерь. • Обшивка окрашена порошковым методом, высокое качество отделки. • 

Устройство автоматики полностью готово к подключению. Все выводы оснащены штекерами для упрощения 

электромонтажа. • Высокий КПД до 92% (Hi) / 83% (Hs) для оптимального использования энергии. • Подключаемый к 

котлу водонагреватель FB/FMS выполнен из нержавеющей стали (сплав CrNi) в соответствии с DIN 4753. Объём 

водонагревателя 155 л или 200 л. Теплообменник водонагревателя представляет собой бесшовную гладкостенную 

трубу с большой теплотворной поверхностью, обеспечивающей быстрый нагрев. • При сжигании природного газа 

выделяется минимальное количество вредных веществ в рамках значений, предусмотренных знаком экологической 

безопасности «Голубой ангел». При сжигании природного газа выделяется минимальное количество вредных веществ в 

рамках значений, предусмотренных знаком экологической безопасности «Голубой ангел». 

2. Блок управления котлом R 3 (пр-во Германия), автоматическое управление температурой котла и бойлера и одного 

смесительного контура. К автоматике может быть подключен модуль для управления котлом по интернету. 

3. Коллектор, гидравлическая стрелка,насосные группы "Oventrop" (Германия). 

4. Циркуляционные насосы "Biral"  (пр-во Швейцария). 

5. Технический и пищевой экспанзоматы "Reflex" (пр-во Германия). 

6. Стальные оцинкованные трубы с пресс-фитингами "Viega", бронзовые  фитинги "Viega и запорно-регулирующая 

арматура для обвязки  оборудования "Bugatti" (пр-во Италия) 
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Расположение теплого пола в помещениях первого этажа

Котельная

Гараж
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Гостиная
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Сауна

Душевая

Холл

Лестница

Санузел

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=6.3 Lо=41.0 B=0.15Fо=6.3 Lо=41.0 B=0.15Fо=6.3 Lо=41.0 B=0.15Fо=6.3 Lо=41.0 B=0.15Fо=6.3 Lо=41.0 B=0.15Fо=6.3 Lо=41.0 B=0.15Fо=6.3 Lо=41.0 B=0.15

Fг=1.6 Lг=6.4 Bг=0.1Fг=1.6 Lг=6.4 Bг=0.1Fг=1.6 Lг=6.4 Bг=0.1Fг=1.6 Lг=6.4 Bг=0.1Fг=1.6 Lг=6.4 Bг=0.1Fг=1.6 Lг=6.4 Bг=0.1Fг=1.6 Lг=6.4 Bг=0.1

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=7.9 Lо=50.2 B=0.15Fо=7.9 Lо=50.2 B=0.15Fо=7.9 Lо=50.2 B=0.15Fо=7.9 Lо=50.2 B=0.15Fо=7.9 Lо=50.2 B=0.15Fо=7.9 Lо=50.2 B=0.15Fо=7.9 Lо=50.2 B=0.15

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=3.2 Lо=30.1 B=0.1Fо=3.2 Lо=30.1 B=0.1Fо=3.2 Lо=30.1 B=0.1Fо=3.2 Lо=30.1 B=0.1Fо=3.2 Lо=30.1 B=0.1Fо=3.2 Lо=30.1 B=0.1Fо=3.2 Lо=30.1 B=0.1

Fг=1.1 Lг=10.3 Bг=0.1Fг=1.1 Lг=10.3 Bг=0.1Fг=1.1 Lг=10.3 Bг=0.1Fг=1.1 Lг=10.3 Bг=0.1Fг=1.1 Lг=10.3 Bг=0.1Fг=1.1 Lг=10.3 Bг=0.1Fг=1.1 Lг=10.3 Bг=0.1

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=4.1 Lо=39.0 B=0.1Fо=4.1 Lо=39.0 B=0.1Fо=4.1 Lо=39.0 B=0.1Fо=4.1 Lо=39.0 B=0.1Fо=4.1 Lо=39.0 B=0.1Fо=4.1 Lо=39.0 B=0.1Fо=4.1 Lо=39.0 B=0.1

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=6.4 Lо=44.0 B=0.15Fо=6.4 Lо=44.0 B=0.15Fо=6.4 Lо=44.0 B=0.15Fо=6.4 Lо=44.0 B=0.15Fо=6.4 Lо=44.0 B=0.15Fо=6.4 Lо=44.0 B=0.15Fо=6.4 Lо=44.0 B=0.15

Fг=1.3 Lг=10.4 Bг=0.1Fг=1.3 Lг=10.4 Bг=0.1Fг=1.3 Lг=10.4 Bг=0.1Fг=1.3 Lг=10.4 Bг=0.1Fг=1.3 Lг=10.4 Bг=0.1Fг=1.3 Lг=10.4 Bг=0.1Fг=1.3 Lг=10.4 Bг=0.1ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=3.2 Lо=21.8 B=0.15Fо=3.2 Lо=21.8 B=0.15Fо=3.2 Lо=21.8 B=0.15Fо=3.2 Lо=21.8 B=0.15Fо=3.2 Lо=21.8 B=0.15Fо=3.2 Lо=21.8 B=0.15Fо=3.2 Lо=21.8 B=0.15

Fг=0.9 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.9 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.9 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.9 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.9 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.9 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.9 Lг=6.3 Bг=0.1

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=3.6 Lо=32.8 B=0.1Fо=3.6 Lо=32.8 B=0.1Fо=3.6 Lо=32.8 B=0.1Fо=3.6 Lо=32.8 B=0.1Fо=3.6 Lо=32.8 B=0.1Fо=3.6 Lо=32.8 B=0.1Fо=3.6 Lо=32.8 B=0.1

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=1.9 Lо=11.6 B=0.15Fо=1.9 Lо=11.6 B=0.15Fо=1.9 Lо=11.6 B=0.15Fо=1.9 Lо=11.6 B=0.15Fо=1.9 Lо=11.6 B=0.15Fо=1.9 Lо=11.6 B=0.15Fо=1.9 Lо=11.6 B=0.15

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=6.3 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.3 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.3 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.3 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.3 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.3 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.3 Lо=40.8 B=0.15 ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=4.0 Lо=38.2 B=0.1Fо=4.0 Lо=38.2 B=0.1Fо=4.0 Lо=38.2 B=0.1Fо=4.0 Lо=38.2 B=0.1Fо=4.0 Lо=38.2 B=0.1Fо=4.0 Lо=38.2 B=0.1Fо=4.0 Lо=38.2 B=0.1

Fг=1.4 Lг=13.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=13.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=13.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=13.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=13.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=13.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=13.2 Bг=0.1

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=6.4 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.4 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.4 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.4 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.4 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.4 Lо=40.8 B=0.15Fо=6.4 Lо=40.8 B=0.15

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=7.8 Lо=49.8 B=0.15Fо=7.8 Lо=49.8 B=0.15Fо=7.8 Lо=49.8 B=0.15Fо=7.8 Lо=49.8 B=0.15Fо=7.8 Lо=49.8 B=0.15Fо=7.8 Lо=49.8 B=0.15Fо=7.8 Lо=49.8 B=0.15

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=7.0 Lо=45.0 B=0.15Fо=7.0 Lо=45.0 B=0.15Fо=7.0 Lо=45.0 B=0.15Fо=7.0 Lо=45.0 B=0.15Fо=7.0 Lо=45.0 B=0.15Fо=7.0 Lо=45.0 B=0.15Fо=7.0 Lо=45.0 B=0.15

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=5.8 Lо=36.8 B=0.15Fо=5.8 Lо=36.8 B=0.15Fо=5.8 Lо=36.8 B=0.15Fо=5.8 Lо=36.8 B=0.15Fо=5.8 Lо=36.8 B=0.15Fо=5.8 Lо=36.8 B=0.15Fо=5.8 Lо=36.8 B=0.15

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=6.9 Lо=43.6 B=0.15Fо=6.9 Lо=43.6 B=0.15Fо=6.9 Lо=43.6 B=0.15Fо=6.9 Lо=43.6 B=0.15Fо=6.9 Lо=43.6 B=0.15Fо=6.9 Lо=43.6 B=0.15Fо=6.9 Lо=43.6 B=0.15

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=6.6 Lо=41.9 B=0.15Fо=6.6 Lо=41.9 B=0.15Fо=6.6 Lо=41.9 B=0.15Fо=6.6 Lо=41.9 B=0.15Fо=6.6 Lо=41.9 B=0.15Fо=6.6 Lо=41.9 B=0.15Fо=6.6 Lо=41.9 B=0.15

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=1.8 Lо=16.1 B=0.1Fо=1.8 Lо=16.1 B=0.1Fо=1.8 Lо=16.1 B=0.1Fо=1.8 Lо=16.1 B=0.1Fо=1.8 Lо=16.1 B=0.1Fо=1.8 Lо=16.1 B=0.1Fо=1.8 Lо=16.1 B=0.1

Fг=0.7 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.7 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.7 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.7 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.7 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.7 Lг=6.3 Bг=0.1Fг=0.7 Lг=6.3 Bг=0.1

ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16ТП1 dn=16

Fо=5.3 Lо=36.9 B=0.15Fо=5.3 Lо=36.9 B=0.15Fо=5.3 Lо=36.9 B=0.15Fо=5.3 Lо=36.9 B=0.15Fо=5.3 Lо=36.9 B=0.15Fо=5.3 Lо=36.9 B=0.15Fо=5.3 Lо=36.9 B=0.15

Fг=1.4 Lг=11.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=11.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=11.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=11.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=11.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=11.2 Bг=0.1Fг=1.4 Lг=11.2 Bг=0.1

ТП3 dn=16ТП3 dn=16ТП3 dn=16ТП3 dn=16ТП3 dn=16ТП3 dn=16ТП3 dn=16

Fо=2.0 Lо=12.3 B=0.15Fо=2.0 Lо=12.3 B=0.15Fо=2.0 Lо=12.3 B=0.15Fо=2.0 Lо=12.3 B=0.15Fо=2.0 Lо=12.3 B=0.15Fо=2.0 Lо=12.3 B=0.15Fо=2.0 Lо=12.3 B=0.15



Изм. Лист № документа Подпись Дата

Лист

АКВАПРОМ КЛИМАТ

Расположение радиаторов на первом этаже
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RADIK 21VK-50 0.4 м  n 2

11

Гостиная
+20°C 3775 Вт

12

Кухня-столовая
+20°C 4458 Вт

9

Комната отдыха
+20°C 1607 Вт

8

Душевая
+24°C 856 Вт

7

Сауна
+28°C 410 Вт

10

Санузел
+20°C 107 Вт

6

Котельная
+18°C 2137 Вт

5

Гараж
+18°C 3515 Вт

3

Холл
+20°C 393 Вт

4

Лестница
+20°C 463 Вт

2

Гардеробная
+20°C 1449 Вт

1

Веранда
+20°C 1366 Вт

dn 16x2 A

Q 1061
KR4/12

dn 16x2 A

Q 669
KR4/62

dn 16x2 A

Q 624
KR4/32 dn 16x2 A

Q 646
KR4/42

dn 16x2 A

Q 646
KR4/52

dn 16x2 A

Q 378
KR5/32

dn 16x2 A

Q 340
KR5/12

dn 16x2 A

Q 340
KR5/22

dn 16x2 A

Q 1065
KR5/42

dn 16x2 A

Q 1758
KR1/22

dn 16x2 A

Q 1758
KR1/12

dn 35x1.5 B

Q 35562
2/1

dn 16x2 A

Q 2137
KR1/32

dn 42x1.5 B

Q 35562
1/1

dn 16x2 A

Q 290
KR5/52



Изм. Лист № документа Подпись Дата

Лист

АКВАПРОМ КЛИМАТ

Расположение радиаторов и теплового пола на втором этаже

монтажный шкаф встраиваемый

монтажный шкаф встраиваемый

ТП2 dn=16ТП2 dn=16ТП2 dn=16ТП2 dn=16ТП2 dn=16ТП2 dn=16ТП2 dn=16
Fо=6.2 Lо=40.1 B=0.15Fо=6.2 Lо=40.1 B=0.15Fо=6.2 Lо=40.1 B=0.15Fо=6.2 Lо=40.1 B=0.15Fо=6.2 Lо=40.1 B=0.15Fо=6.2 Lо=40.1 B=0.15Fо=6.2 Lо=40.1 B=0.15
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RADIK 21VK-50 0.4 м  n 2

RADIK 22VK-50 0.8 м  n 3 RADIK 22VK-50 1 м  n 4

RADIK 22VK-50 0.7 м  n 3
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 3

RADIK 22VK-50 0.8 м  n 3

RADIK 22VK-50 0.8 м  n 3RADIK 22VK-50 0.7 м  n 2

RADIK 22VK-50 0.9 м  n 3

RADIK 21VK-50 0.4 м  n 2

RADIK 10VK-50 0.7 м  n 2

2.5

Спорт зал игровая
+20°C 4004 Вт

2.2

Ванна
+24°C 763 Вт

2.1

Кабинет
+20°C 1121 Вт

2.9

Спальня 4
+20°C 2445 Вт

2.7

Спальня 2
+20°C 2203 Вт

2.3

Холл
+20°C 467 Вт

2.4

Лестница
+20°C 354 Вт

2.6

Спальня 1
+20°C 2169 Вт

2.8

Спальня 3
+20°C 1500 Вт

dn 16x2 A

Q 1001
KR2/22

dn 20x2.5 A

Q 868
KR3/32

dn 20x2.5 A

Q 1301
KR3/42

dn 16x2 A

Q 1102
KR3/62

dn 20x2.5 A

Q 1500
KR3/52

dn 16x2 A

Q 1102
KR3/72

dn 16x2 A

Q 1001
KR2/32

dn 16x2 A

Q 978
KR3/82

dn 16x2 A

Q 1467
KR3/92

dn 16x2 A

Q 1121
KR3/102

dn 16x2 A

Q 1001
KR2/12

dn 16x2 A

Q 1001
KR2/42

dn 16x2 A

Q 382
KR3/112

dn 16x2 A

Q 354
KR3/22

dn 16x2 A

Q 467
KR3/12



Символ Описание Вид Влажностный режим Производитель d Ri Re R U ΦT ΦTu ΦTob As A Каталожный номер

м м2·К/Втм2·К/Втм2·К/Вт Вт/м2·К Вт Вт Вт м2 м2

ГВ Гаражные ворота Дверь наружная Нормальный 0,050 3,200 1016 6,90 6,90

Д1 дверь наружная 2,6х1,8 Дверь наружная Нормальный 0,100 3,200 364 4,68 2,37

Д2 дверь 2,1х1 Дверь наружная Нормальный 0,100 0,100 2,10

Д3 дверь наружная 2,1х1 Дверь наружная Нормальный 0,100 3,200 632 2,10 4,20

Д4 дверь наружная 2,1х1,1 Дверь наружная Нормальный 0,100 3,200 355 2,31 2,31

КРОВЛЯ Кровля 24,5 см Кровля Нормальный 0,245 0,100 0,040 3,451 0,290 1538 109,78

НАРСТ Стена наружная 50,0 см Стена наружная Влажный 0,500 0,130 0,040 2,273 0,440 6812 323,49

ОК1 окно 1,8х1,3 Окно наружное (фонарь) Нормальный 0,100 2,500 562 2,34 4,68

ОК2 окно 1,8х0,9 Окно наружное (фонарь) Нормальный 2,500 794 1,62 6,48

ОК3 окно 1,8х0,8 Окно наружное (фонарь) Нормальный 0,100 2,500 691 1,44 5,76

ОК4 окно 0,7х1,3 Окно наружное (фонарь) Нормальный 0,100 2,500 314 0,91 2,73

ОК5 окно 1,8х1,3 Окно наружное (фонарь) Нормальный 0,100 2,500 2,34

ОК6 окно 1,6х1,4 Окно наружное (фонарь) Нормальный 0,100 2,500 1075 2,24 8,96

ОК7 окно полукруглая трапеция Окно наружное (фонарь) Нормальный 0,100 2,500 511 2,13 4,26

ОК8 окно полукруг Окно наружное (фонарь) Нормальный 0,100 2,500 172 1,43 1,43

ОК9 окно круглое диам 0,9 Окно наружное (фонарь) Нормальный 0,100 2,500 314 0,64 2,56

ПОЛ1ЭТ Отдача тепла от перекрытия вниз 35,0 см Отдача тепла от перекрытия вниз Нормальный 0,350 0,170 0,170 1,978 0,506 2777 114,40

ПОЛГАР Пол в гараже Пол по грунту Нормальный 0,150 1,750 1,866 0,536 382 29,05

ПОТОЛ2 Отдача тепла от перекрытия вверх 35,0 см Отдача тепла от перекрытия вверх Нормальный 0,350 0,100 0,100 4,521 0,221 951 89,52

Итоги - Ведомость ограждений

80,00 60,00

55,19

35

1000 40

Tип A: COPI HSS Tип B: SANCO Tип D:

Tип E: Tип F: Tип H:

Tип I: Tип J: Tип L:

Tип M: Tип N: Tип P:

5810

0,444

394

35562

253

0

35562

0 128

1 340

34220 1130

0 0

0 236

1 449

35562 34220

Недогревающие.: Дефицит мощ.,[Вт]:

Расч. мощ,[Вт]: Реальная мощ.,[Вт]:

Мощ.от.пр.[Вт]: Теплопост. от труб, [Вт]:

Отопительные приборы:

Перегревающие.: Избыток мощ.,[Вт]:

Недогретые....: Дефицит мощ.,[Вт]:

Мощ.от.пр.[Вт]: Теплопост. от труб,[Вт]:

Помещения неотапливаемые:

Требуемая расч. мощность источника тепла зимой.. Qиз,[W]:

Требуемая расч. мощность  источника тепла летом  Qил,[W]:

Отапливаемые помещения:

Перегретые ...: Избыток мощ.,[Вт]:

Миним. сопрот. участка с отопит. приб....... dPgmin,[Па]:

Полный расход воды в оборудовании............. Gо,[кг/с]:

Полная емкость оборудования...................... Vо,[л]:

Расчетная тепловая мощность оборудования........ Qo,[Вт]:

Теряемая мощность............................. Qтер,[Вт]:

Запас мощности для заполнения буферной емкости Qзап,[Вт]:

Tип C:

Tип G:

Tип K:

Tип O:

Гидр. сопрот. перв.цирк. кол. и источника тепла dPc,[Pa]:

Параметры источника тепла:

Сопр.гидр.[Па]: Объем [л]:

Информация о типах труб:

Tп,[oC].......: Tо,[oC]:

Tреа,[oC].....:

Тип носителя..: Пропиленгликоль Концентрация,[%]:

Проектировщик.:

Дата расчетов : Суббота, 24 сентября 2016, 14:32

Параметры теплоносителя:

Назван.проекта: Гидравлический расчет

Расположение..: Гавриково

Пом. Тип от. пр. n L Qрас Qтр Qреа Qдеф Аоп tп dt AG G Beta Beta гр

Стояк Участ. [эл.] [м] [Вт] [Вт] [Вт] [ВТ] [oC] [K] [кг/с]

KR1 13 5 RADIK 22VK-50 12 1,20 1758 1758 1761 -4 1,000 79,97 21,70 0,92 0,02067

KR1 23 5 RADIK 22VK-50 12 1,20 1758 1758 1761 -4 1,000 79,97 21,70 0,92 0,02067

KR1 33 6 RADIK 22VK-50 14 1,40 2137 2076 2078 -2 0,971 79,97 21,00 0,93 0,02520

KR2 13 2,5 RADIK 22VK-50 7 0,70 1001 1001 1004 -3 1,000 79,97 19,75 1,02 0,01294

KR2 23 2,5 RADIK 22VK-50 7 0,70 1001 1001 1004 -3 1,000 79,97 19,75 1,02 0,01294

KR2 33 2,5 RADIK 22VK-50 7 0,70 1001 1001 1004 -3 1,000 79,97 19,75 1,02 0,01294

KR2 43 2,5 RADIK 22VK-50 7 0,70 1001 1001 1004 -3 1,000 79,97 19,75 1,02 0,01294

KR3 13 2,3 RADIK 21VK-50 4 0,40 467 459 458 1 0,983 79,97 17,32 1,13 0,00673

KR3 23 2,4 RADIK 10VK-50 7 0,70 354 354 355 -1 1,000 79,97 19,77 1,02 0,00458

KR3 33 2,6 RADIK 22VK-50 7 0,70 868 868 870 -2 1,000 79,97 27,94 0,72 0,00793

KR3 43 2,6 RADIK 22VK-50 9 0,90 1301 1301 1307 -6 1,000 79,97 18,93 1,06 0,01759

KR3 53 2,8 RADIK 22VK-50 10 1,00 1500 1349 1348 1 0,899 78,25 20,57 0,87 0,01669

KR3 63 2,7 RADIK 22VK-50 8 0,80 1102 1102 1102 0 1,000 79,97 22,21 0,90 0,01264

KR3 73 2,7 RADIK 22VK-50 8 0,80 1102 1102 1102 0 1,000 79,97 22,21 0,90 0,01264

KR3 83 2,9 RADIK 22VK-50 7 0,70 978 978 974 4 1,000 79,97 21,57 0,92 0,01150

KR3 93 2,9 RADIK 22VK-50 10 1,00 1467 1467 1471 -4 1,000 79,97 18,11 1,11 0,02068

KR3 103 2,1 RADIK 22VK-50 8 0,80 1121 1121 1122 -1 1,000 79,97 21,14 0,95 0,01351

KR3 113 2,2 RADIK 21VK-50 4 0,40 382 382 381 1 1,000 79,97 21,61 0,92 0,00449

KR4 13 9 RADIK 21VK-50 10 1,00 1061 1061 1060 1 1,000 79,97 22,19 0,90 0,01217

KR4 23 8 RADIK 21VK-50 7 0,70 616 616 618 -2 1,000 79,97 25,50 0,79 0,00617

KR4 33 12 RADIK 21VK-50 7 0,70 624 624 624 0 1,000 79,97 21,65 0,92 0,00734

KR4 43 12 RADIK 21VK-50 7 0,70 646 646 646 0 1,000 79,97 24,70 0,81 0,00666

KR4 53 12 RADIK 21VK-50 7 0,70 646 646 644 2 1,000 79,97 19,64 1,02 0,00836

KR4 63 12 RADIK 21VK-50 7 0,70 669 669 668 1 1,000 79,97 17,33 1,15 0,00982

KR5 13 11 RADIK 21VK-50 4 0,40 340 272 277 -4 0,803 79,97 38,05 0,43 0,00185

KR5 23 11 RADIK 21VK-50 4 0,40 340 272 277 -4 0,803 79,97 38,05 0,43 0,00185

KR5 33 11 RADIK 21VK-50 4 0,40 378 302 306 -4 0,803 79,97 33,94 0,48 0,00230

KR5 43 1 RADIK 22VK-50 8 0,80 1065 1065 1067 -2 1,000 79,97 24,07 0,83 0,01129

KR5 53 2 RADIK 22VK-50 4 0,40 290 271 374 -103 0,953 79,97 39,94 0,65 0,00239

KR5 63 4 RADIK 21VK-50 4 0,40 324 279 291 -12 0,865 79,97 39,64 0,45 0,00187

Итоги радиаторы

Номер

Пом. Тип отоп.пр. Fо Lо B Tf Fг Lг Bг Tfг Qрас Qтр Qоп Qдеф Aоп dn w dP tп dt AG G

Стояк Участ. [м2] [м] [м] [°C] [м2] [м] [м] [°C] [ВТ] [Вт] [Вт] [Вт] [мм] [м/с] [Па] [°C] [K] [кг/с]

TP1 12 9 ТП1 6,4 44,0 0,150 27,61 1,3 10,4 0,100 28,69 546 546 519 28 1,000 16 0,17 3382 45,00 7,17 1,42 0,01974

TP1 22 8 ТП1 3,2 21,8 0,150 30,32 0,9 6,3 0,100 31,22 240 240 207 33 1,000 16 0,08 730 45,00 6,53 1,45 0,00884

TP1 32 7 ТП1 3,6 32,8 0,100 34,13 410 410 215 195 1,000 16 0,13 1884 45,00 3,96 1,48 0,01546

TP1 42 3 ТП1 4,1 39,0 0,100 28,68 393 393 375 18 1,000 16 0,12 2142 45,00 7,20 1,41 0,01416

TP1 52 10 ТП1 1,9 11,6 0,150 26,12 107 107 114 -7 1,000 16 0,02 99 45,00 15,82 0,73 0,00200

TP1 62 12 ТП1 1,8 16,1 0,100 28,79 0,7 6,3 0,100 28,79 178 178 157 21 1,000 16 0,06 394 45,00 6,66 1,42 0,00646

TP1 72 12 ТП1 4,0 38,2 0,100 26,95 1,4 13,2 0,100 26,95 267 267 288 -20 1,000 16 0,04 814 45,00 15,99 0,73 0,00498

TP1 82 12 ТП1 6,6 41,9 0,150 27,58 535 535 520 15 1,000 16 0,17 3159 45,00 7,35 1,42 0,01933

TP1 92 12 ТП1 6,3 40,8 0,150 26,02 357 357 393 -37 1,000 16 0,06 1172 45,00 16,40 0,73 0,00665

TP1 102 12 ТП1 6,9 43,6 0,150 27,47 535 535 532 2 1,000 16 0,16 3112 45,00 7,97 1,34 0,01826

TP1 112 4 ТП3 2,0 12,3 0,150 26,29 139 119 124 -5 0,864 16 0,02 113 45,00 15,36 0,61 0,00217

TP1 123 2,2 ТП2 6,2 40,1 0,150 29,94 382 382 381 1 1,000 16 0,10 1809 45,00 9,07 1,18 0,01151

TP2 12 11 ТП1 6,4 40,8 0,150 27,26 604 484 484 0 0,801 16 0,13 2418 44,86 8,91 0,97 0,01486

TP2 22 11 ТП1 7,8 49,8 0,150 26,06 604 484 484 0 0,801 16 0,11 2708 42,29 10,72 0,81 0,01252

TP2 32 11 ТП1 7,0 45,0 0,150 25,89 529 423 423 0 0,801 16 0,10 2219 41,68 10,49 0,83 0,01121

TP2 42 11 ТП1 5,8 36,8 0,150 26,15 453 363 363 0 0,801 16 0,10 1847 41,49 8,62 1,01 0,01167

TP2 52 11 ТП1 5,3 36,9 0,150 26,76 1,4 11,2 0,100 27,72 529 423 376 47 0,781 16 0,13 2364 42,30 6,69 1,15 0,01549

TP2 62 1 ТП1 3,2 30,1 0,100 28,11 1,1 10,3 0,100 28,11 301 301 269 32 1,000 16 0,09 1302 43,31 6,75 1,42 0,01089

TP2 72 2 ТП1 7,9 50,2 0,150 26,70 580 542 545 -2 0,936 16 0,10 2479 45,00 12,49 0,81 0,01201

TP2 82 2 ТП1 6,3 41,0 0,150 27,65 1,6 6,4 0,100 28,74 580 542 496 47 0,930 16 0,17 3102 45,00 6,89 1,33 0,01967

Теплый пол итоги расчета

Номер

Тип Пом. Символ Настройки Авт. dn G Kv dP Расположение элемента

Стояк Участ. [мм] [кг/с] [м3/ч] [Па]

П 7 3 6 HYDROM-QTR 1000л/ч 20 0,238 2,294 13425 Под.к стояку:7     dn  32

О 7 3 6 HYCOC- DTZ1 22.5кПа 32 0,238 3,261 6575 Под.к стояку:7     dn  32

П 7 5 4 HYDROM-QTR 800л/ч 15 0,130 1,789 6547 На стояке...:7     dn  32

О 7 5 4 HYCOC- DTZ1 10кПа 20 0,130 2,290 3960 На стояке...:7     dn  32

П KR1 13 5 4324-03.300 5 0,59 15 0,021 0,502 2182 Вентиль в отопит.приборе

П KR1 23 5 4324-03.300 5 0,51 15 0,021 0,543 1866 Вентиль в отопит.приборе

П KR1 33 6 4324-03.300 6 0,39 15 0,025 0,761 1414 Вентиль в отопит.приборе

П KR2 13 2,5 4324-03.300 5 0,57 15 0,013 0,423 1207 Вентиль в отопит.приборе

П KR2 23 2,5 4324-03.300 5 0,48 15 0,013 0,462 1014 Вентиль в отопит.приборе

П KR2 33 2,5 4324-03.300 5 0,53 15 0,013 0,440 1116 Вентиль в отопит.приборе

П KR2 43 2,5 4324-03.300 5 0,56 15 0,013 0,426 1194 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 13 2,3 4324-03.300 2 0,82 15 0,007 0,080 9130 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 23 2,4 4324-03.300 2 0,82 15 0,005 0,054 9114 Вентиль в отопит.приборе

О KR3 23 2,4 Шайба dk= 4.5 16 0,005 0,556 86 Под. к отоп. приб. dn  16

П KR3 33 2,6 4324-03.300 2 0,82 15 0,008 0,094 9076 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 43 2,6 4324-03.300 3 0,79 15 0,018 0,213 8799 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 53 2,8 4324-03.300 3 0,80 15 0,017 0,202 8805 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 63 2,7 4324-03.300 3 0,76 15 0,013 0,157 8386 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 73 2,7 4324-03.300 3 0,77 15 0,013 0,155 8532 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 83 2,9 4324-03.300 3 0,78 15 0,012 0,140 8662 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 93 2,9 4324-03.300 4 0,74 15 0,021 0,259 8203 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 103 2,1 4324-03.300 3 0,80 15 0,014 0,163 8846 Вентиль в отопит.приборе

П KR3 113 2,2 4324-03.300 2 0,83 15 0,004 0,053 9206 Вентиль в отопит.приборе

П KR4 13 9 4324-03.300 4 0,45 15 0,012 0,330 1746 Вентиль в отопит.приборе

П KR4 23 8 4324-03.300 3 0,55 15 0,006 0,152 2108 Вентиль в отопит.приборе

П KR4 33 12 4324-03.300 3 0,44 15 0,007 0,205 1650 Вентиль в отопит.приборе

П KR4 43 12 4324-03.300 3 0,45 15 0,007 0,184 1682 Вентиль в отопит.приборе

П KR4 53 12 4324-03.300 3 0,44 15 0,008 0,233 1664 Вентиль в отопит.приборе

П KR4 63 12 4324-03.300 4 0,43 15 0,010 0,276 1631 Вентиль в отопит.приборе

П KR5 13 11 4324-03.300 2 0,43 15 0,002 0,052 1601 Вентиль в отопит.приборе

П KR5 23 11 4324-03.300 2 0,42 15 0,002 0,053 1581 Вентиль в отопит.приборе

П KR5 33 11 4324-03.300 2 0,42 15 0,002 0,065 1576 Вентиль в отопит.приборе

П KR5 43 1 4324-03.300 4 0,37 15 0,011 0,340 1417 Вентиль в отопит.приборе

П KR5 53 2 4324-03.300 2 0,45 15 0,002 0,065 1722 Вентиль в отопит.приборе

П KR5 63 4 4324-03.300 2 0,48 15 0,002 0,048 1907 Вентиль в отопит.приборе

О TP1 12 9 ВО-140 42 max 20 0,020 0,891 608 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 22 8 ВО-140 42 1.5 20 0,009 0,155 4012 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 32 7 ВО-140 42 3 20 0,015 0,473 1325 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 42 3 ВО-140 42 3 20 0,014 0,473 1108 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 52 10 ВО-140 42 1 20 0,002 0,107 429 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 62 12 ВО-140 42 1 20 0,006 0,107 4509 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 72 12 ВО-140 42 1 20 0,005 0,107 2650 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 82 12 ВО-140 42 4.5 20 0,019 0,819 690 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 92 12 ВО-140 42 1.5 20 0,007 0,155 2250 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 102 12 ВО-140 42 3.5 20 0,018 0,630 1040 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 112 10 ВО-140 42 1 20 0,002 0,107 507 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP1 123 2,2 UNIBOX-E-T 3 0,61 20 0,012 0,217 3478 Под.к стояку:TP1   dn  16

О TP2 12 11 ВО-140 42 1.5 20 0,015 0,155 11310 Под.к стояку:TP2   dn  16

О TP2 22 11 ВО-140 42 1.5 20 0,013 0,155 7992 Под.к стояку:TP2   dn  16

О TP2 32 11 ВО-140 42 1.5 20 0,011 0,155 6405 Под.к стояку:TP2   dn  16

О TP2 42 11 ВО-140 42 1.5 20 0,012 0,155 6953 Под.к стояку:TP2   dn  16

О TP2 52 11 ВО-140 42 1.5 20 0,015 0,155 12289 Под.к стояку:TP2   dn  16

О TP2 62 2 ВО-140 42 1 20 0,011 0,107 12795 Под.к стояку:TP2   dn  16

О TP2 72 2 ВО-140 42 1.5 20 0,012 0,155 7361 Под.к стояку:TP2   dn  16

О TP2 82 2 ВО-140 42 2.5 20 0,020 0,249 7719 Под.к стояку:TP2   dn  16

Настройки регулирующей арматуры

Номер

Символ d Описание материала Lam. Ro R

м Вт/мK кг/м3 м2K/Вт

КЕРАМИКА 0,020 Плитка облиц. керамическая, терракота 1,050 2000 0,019

БЕТ-ТОЩИЙ 0,065 Подложка из тощего бетона 1,050 1900 0,062

ПЕНОПОЛИСТ 0,030 Пенополистирол 0,036 20 0,833

БЕТОН-1900 0,150 Бетон тяжелый, заполн. из прир. камня 1,000 1900 0,150

ПЕНОПОЛИСТ 0,100 Пенополистирол 0,036 20 2,778

КЕРАМИКА 0,020 Плитка облиц. керамическая, терракота 1,050 2000 0,019

БЕТ-ТОЩИЙ 0,065 Подложка из тощего бетона 1,050 1900 0,062

ПЕНОПОЛИСТ 0,030 Пенополистирол 0,036 20 0,833

БЕТОН-1900 0,150 Бетон тяжелый, заполн. из прир. камня 1,000 1900 0,150

КЕРАМИКА 0,020 Плитка облиц. керамическая, терракота 1,050 2000 0,019

БЕТ-ТОЩИЙ 0,065 Подложка из тощего бетона 1,050 1900 0,062

ПЕНОПОЛИСТ 0,030 Пенополистирол 0,036 20 0,833

БЕТОН-1900 0,150 Бетон тяжелый, заполн. из прир. камня 1,000 1900 0,150

ПЕНОПОЛИСТ 0,050 Пенополистирол 0,036 20 1,389

Положение:  На грунте

Символ труб:COPI HSS    dnmin:  16 мм   dnmax:  16 мм

Lmax:  80 м             Bmin: 0.100 м  Bmax: 0.150 м  Bизм:  0.050 м

ТП2        теплый пол 2 этаж

Положение:  Между этажами

Символ труб:COPI HSS    dnmin:  16 мм   dnmax:  16 мм

Lmax:  80 м             Bmin: 0.100 м  Bmax: 0.150 м  Bизм:  0.050 м

ТП3        теплый пол на лестнице

Устройство теплого пола

ТП1        теплый пол 1 этаж

Положение:  Над перекрытием

Символ труб:COPI HSS    dnmin:  16 мм   dnmax:  16 мм

Lmax:  80 м             Bmin: 0.100 м  Bmax: 0.150 м  Bизм:  0.050 м

Гидравлическая схема системы отопления  дома

n 5
RADIK 22VK-50

1.2 м 

1758 Вт

n 5
RADIK 22VK-50

1.2 м 

1758 Вт

n 6
RADIK 22VK-50

1.4 м 

2137 Вт

n 5
RADIK 22VK-50

0.7 м 

1001 Вт

n 5
RADIK 22VK-50

0.7 м 

1001 Вт
n 5

RADIK 22VK-50

0.7 м 

1001 Вт
n 5

RADIK 22VK-50

0.7 м 

1001 Вт

n 2
RADIK 21VK-50

0.4 м 

467 Вт

n 2
RADIK 10VK-50

0.7 м 

354 Вт

n 2
RADIK 22VK-50

0.7 м 

868 Вт
n 3

RADIK 22VK-50

0.9 м 

1301 Вт

n 3
RADIK 22VK-50

1 м 

1500 Вт n 3
RADIK 22VK-50

0.8 м 

1102 Вт

n 3
RADIK 22VK-50

0.8 м 

1102 Вт

n 3
RADIK 22VK-50

0.7 м 

978 Вт

n 4
RADIK 22VK-50

1 м 

1467 Вт

n 3
RADIK 22VK-50

0.8 м 

1121 Втn 2
RADIK 21VK-50

0.4 м 

382 Вт

n 4
RADIK 21VK-50

1 м 

1061 Вт

n 3
RADIK 21VK-50

0.7 м 

616 Вт

n 3
RADIK 21VK-50

0.7 м 

624 Вт

n 3
RADIK 21VK-50

0.7 м 

646 Вт

n 3
RADIK 21VK-50

0.7 м 

646 Вт

n 4
RADIK 21VK-50

0.7 м 

669 Вт

n 2
RADIK 21VK-50

0.4 м 

340 Вт

n 2
RADIK 21VK-50

0.4 м 

340 Вт

n 2
RADIK 21VK-50

0.4 м 

378 Вт
n 4

RADIK 22VK-50

0.8 м 

1065 Вт
n 2

RADIK 22VK-50

0.4 м 

290 Вт

n 2
RADIK 21VK-50

0.4 м 

324 Вт
ТП1 dn=16 Q=546 Вт

Fо=6.4 Lо=44.0 B=0.15

Fг=1.3 Lг=10.4 Bг=0.1

ТП1 dn=16 Q=240 Вт

Fо=3.2 Lо=21.8 B=0.15

Fг=0.9 Lг=6.3 Bг=0.1ТП1 dn=16 Q=410 Вт

Fо=3.6 Lо=32.8 B=0.1ТП1 dn=16 Q=393 Вт

Fо=4.1 Lо=39.0 B=0.1ТП1 dn=16 Q=107 Вт

Fо=1.9 Lо=11.6 B=0.15

ТП1 dn=16 Q=178 Вт

Fо=1.8 Lо=16.1 B=0.1

Fг=0.7 Lг=6.3 Bг=0.1

ТП1 dn=16 Q=267 Вт

Fо=4.0 Lо=38.2 B=0.1

Fг=1.4 Lг=13.2 Bг=0.1

ТП1 dn=16 Q=535 Вт

Fо=6.6 Lо=41.9 B=0.15

ТП1 dn=16 Q=357 Вт

Fо=6.3 Lо=40.8 B=0.15

ТП1 dn=16 Q=535 Вт

Fо=6.9 Lо=43.6 B=0.15

ТП3 dn=16 Q=139 Вт

Fо=2.0 Lо=12.3 B=0.15

ТП2 dn=16 Q=382 Вт

Fо=6.2 Lо=40.1 B=0.15

ТП1 dn=16 Q=604 Вт

Fо=6.4 Lо=40.8 B=0.15ТП1 dn=16 Q=604 Вт

Fо=7.8 Lо=49.8 B=0.15ТП1 dn=16 Q=529 Вт

Fо=7.0 Lо=45.0 B=0.15ТП1 dn=16 Q=453 Вт

Fо=5.8 Lо=36.8 B=0.15

ТП1 dn=16 Q=529 Вт

Fо=5.3 Lо=36.9 B=0.15

Fг=1.4 Lг=11.2 Bг=0.1

ТП1 dn=16 Q=301 Вт

Fо=3.2 Lо=30.1 B=0.1

Fг=1.1 Lг=10.3 Bг=0.1

ТП1 dn=16 Q=580 Вт

Fо=7.9 Lо=50.2 B=0.15

ТП1 dn=16 Q=580 Вт

Fо=6.3 Lо=41.0 B=0.15

Fг=1.6 Lг=6.4 Bг=0.1

2.5

Спорт зал игровая
+20°C 4004 Вт

6

Котельная
+18°C 2137 Вт

5

Гараж
+18°C 3515 Вт

10

Санузел
+20°C 107 Вт

3

Холл
+20°C 393 Вт

7

Сауна
+28°C 410 Вт

8

Душевая
+24°C 856 Вт

9

Комната отдыха
+20°C 1607 Вт

12

Кухня-столовая
+20°C 4458 Вт

11

Гостиная
+20°C 3775 Вт

4

Лестница
+20°C 463 Вт

2

Гардеробная
+20°C 1449 Вт

1

Веранда
+20°C 1366 Вт

2.4

Лестница
+20°C 354 Вт

2.3

Холл
+20°C 467 Вт

2.2

Ванна
+24°C 763 Вт

2.1

Кабинет
+20°C 1121 Вт

2.9

Спальня 4
+20°C 2445 Вт

2.7

Спальня 2
+20°C 2203 Вт

2.8

Спальня 3
+20°C 1500 Вт

2.6

Спальня 1
+20°C 2169 Вт

4

Лестница
+20°C 463 Вт

dn 26x3 A

Q 5652
3/5

dn 26x3 A

Q 5652
3/4

dn 26x3 A

Q 5652
3/3

dn 26x3 A

Q 5652
3/3

dn 35x1.5 B

Q 35562
2/1

dn 32x3 A

Q 8267
7/3

dn 26x3 A

Q 6999
6/3

dn 26x3 A

Q 6999
6/3

dn 32x3 A

Q 10641
5/2

dn 32x3 A

Q 10641
5/2

dn 26x3 A

Q 4004
4/3

dn 26x3 A

Q 4004
4/3

dn 26x3 A

Q 4004
4/5

dn 26x3 A

Q 4004
4/4

dn 16x2 A

Q 1001
KR2/32 dn 26x3 A

Q 4263
6/5

dn 26x3 A

Q 4263
6/5

dn 26x3 A

Q 6999
6/4 dn 32x3 A

Q 8267
7/3

dn 32x3 A

Q 4178
7/6 dn 26x3 A

Q 6999
6/4 dn 32x3 A

Q 4178
7/6

dn 16x2 A

Q 2736
6/7

dn 32x3 A

Q 4178
7/8dn 16x2 A

Q 2736
6/9

dn 35x1.5 B

Q 35562
2/2

dn 35x1.5 B

Q 35562
2/2

dn 26x3 A

Q 5652
3/4

dn 16x2 A

Q 2137
KR1/32

dn 16x2 A

Q 2137
KR1/33

dn 16x2 A

Q 1758
KR1/12

dn 16x2 A

Q 1758
KR1/22

dn 16x2 A

Q 1758
KR1/11

dn 26x3 A

Q 5652
3/2

dn 35x1.5 B

Q 35562
2/1

dn 42x1.5 B

Q 35562
1/1

dn 42x1.5 B

Q 35562
1/2

dn 42x1.5 B

Q 35562
1/3

dn 26x3 A

Q 4004
4/2

dn 16x2 A

Q 1001
KR2/42

dn 16x2 A

Q 1001
KR2/43

dn 16x2 A

Q 1001
KR2/33

dn 16x2 A

Q 467
KR3/12dn 16x2 A

Q 354
KR3/22

dn 16x2 A

Q 354
KR3/23

dn 20x2.5 A

Q 868
KR3/32

dn 16x2 A

Q 382
KR3/112

dn 16x2 A

Q 1121
KR3/102

dn 16x2 A

Q 1467
KR3/92

dn 16x2 A

Q 978
KR3/82

dn 16x2 A

Q 1102
KR3/72

dn 16x2 A

Q 1102
KR3/62

dn 16x2 A

Q 1102
KR3/63

dn 16x2 A

Q 1102
KR3/73

dn 16x2 A

Q 978
KR3/83

dn 16x2 A

Q 1467
KR3/93

dn 32x3 A

Q 10641
5/5

dn 32x3 A

Q 10641
5/3 dn 32x3 A

Q 10641
5/3

dn 16x2 A

Q 624
KR4/33

dn 16x2 A

Q 624
KR4/32

dn 16x2 A

Q 2736
6/8

dn 16x2 A

Q 1065
KR5/43

dn 16x2 A

Q 1065
KR5/42

dn 16x2 A

Q 290
KR5/53

dn 16x2 A

Q 290
KR5/52

dn 16x2 A

Q 324
KR5/63

dn 16x2 A

Q 324
KR5/62dn 16x2 A

Q 340
KR5/12

dn 16x2 A

Q 340
KR5/13

dn 16x2 A

Q 340
KR5/23

dn 16x2 A

Q 378
KR5/33

dn 16x2 A

Q 378
KR5/32 dn 16x2 A

Q 340
KR5/22

dn 16x2 A

Q 669
KR4/62

dn 16x2 A

Q 646
KR4/52

dn 16x2 A

Q 669
KR4/63 dn 16x2 A

Q 646
KR4/42

dn 16x2 A

Q 646
KR4/43

dn 16x2 A

Q 646
KR4/53

dn 16x2 A

Q 1061
KR4/12dn 16x2 A

Q 616
KR4/22

dn 16x2 A

Q 616
KR4/23

dn 16x2 A

Q 1061
KR4/13

dn 26x3 A

Q 4263
6/5

dn 26x3 A

Q 6999
6/4

dn 32x3 A

Q 8267
7/3

dn 32x3 A

Q 8267
7/3

dn 32x3 A

Q 4089
7/4

dn 32x3 A

Q 4089
7/4 dn 32x3 A

Q 4089
7/4

dn 32x3 A

Q 4089
7/5

dn 32x3 A

Q 4178
7/6dn 32x3 A

Q 4178
7/6

dn 32x3 A

Q 4178
7/7

dn 32x3 A

Q 4178
7/7

dn 20x2.5 A

Q 1301
KR3/42

dn 20x2.5 A

Q 1500
KR3/52dn 32x3 A

Q 10641
5/4

dn 32x3 A

Q 10641
5/4

dn 20x2.5 A

Q 1500
KR3/53

dn 20x2.5 A

Q 1500
KR3/53

dn 20x2.5 A

Q 1301
KR3/43

dn 20x2.5 A

Q 1301
KR3/43

dn 20x2.5 A

Q 1500
KR3/52

dn 20x2.5 A

Q 868
KR3/33

dn 20x2.5 A

Q 868
KR3/33

dn 16x2 A

Q 393
TP1/42

dn 16x2 A

Q 410
TP1/32

dn 16x2 A

Q 240
TP1/22 dn 16x2 A

Q 616
KR4/23

dn 16x2 A

Q 546
TP1/12

dn 16x2 A

Q 139
TP1/112

dn 16x2 A

Q 535
TP1/102

dn 16x2 A

Q 357
TP1/92

dn 16x2 A

Q 535
TP1/82

dn 16x2 A

Q 267
TP1/72

dn 16x2 A

Q 178
TP1/62

dn 16x2 A

Q 669
KR4/63

dn 32x3 A

Q 4178
7/6

dn 16x2 A

Q 1121
KR3/102

dn 16x2 A

Q 580
TP2/82

dn 16x2 A

Q 604
TP2/12

dn 16x2 A

Q 529
TP2/52

dn 16x2 A

Q 453
TP2/42 dn 16x2 A

Q 529
TP2/32

dn 16x2 A

Q 604
TP2/22 dn 16x2 A

Q 301
TP2/62

dn 16x2 A

Q 580
TP2/72

dn 16x2 A

Q 301
TP2/62

dn 16x2 A

Q 2736
6/7dn 16x2 A

Q 2736
6/7

dn 32x3 A

Q 4178
7/6

dn 16x2 A

Q 2736
6/7

dn 26x3 A

Q 6999
6/4

dn 26x3 A

Q 6999
6/4

РАСП 140 70

dn 25

РАСП 140 70

dn 25

РАСП 140 70

dn 25

РАСП 140 70

dn 25 РАСП 140 70

dn 25

РАСП 140 70

dn 25

РАСП 140 70

dn 25

РАСП 140 70

dn 25

РАСП 140 70

dn 25

РАСП 140 70

dn 25

РАС-О 140 42

dn 25

РАС-П 140 42

dn 25

РАС-П 140 42

dn 25

РАС-О 140 42

dn 25

РАСП 2GD DN40

UNIBOX-E-T

dn 20  n 3

ВО-140 42

dn 20  n 1.5

ВО-140 42

dn 20  n max

HYDROM-QTR

dn 15  n 800 л/ч
HYCOC- DTZ1

dn 20  n 10 кПа

ВО-140 42

dn 20  n 1

ВО-140 42

dn 20  n 3.5

ВО-140 42

dn 20  n 1.5

ВО-140 42

dn 20  n 4.5

ВО-140 42

dn 20  n 1

ВО-140 42

dn 20  n 1

HYCOC- DTZ1

dn 32  n 22.5 кПа

HYDROM-QTR

dn 20  n 1000 л/ч

ВО-140 42

dn 20  n 1.5

ВО-140 42

dn 20  n 1.5

ВО-140 42

dn 20  n 1.5 ВО-140 42

dn 20  n 1.5

ВО-140 42

dn 20  n 1.5

ВО-140 42

dn 20  n 2.5

ВО-140 42

dn 20  n 1.5 ВО-140 42

dn 20  n 1

Котел напольный

H=0.63м  V=1.61м3/ч

H=0.40м  V=0.24м3/ч

H=0.21м  V=0.19м3/ч

ГИД. СТРЕЛКА Vmax 2.0

H=1.16м  V=0.47м3/ч H=0.42м  V=0.26м3/ч

H=4.26м  V=0.84м3/ч

+ 0.00

+ 3.35

- 1.10

+ 2.00



350

350

3
0
0
 м

м

100мм

350

1
0
0
0
м

м

1
8
0
0
м

м

1
8
0
0
м

м

1
8
0
0
м

м

6
5
0
 м

м

100  мм
100 мм

400 мм

200 мм

1700 мм - 2100 мм


